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Gebruiksvoorwaarden 
De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van A&E Trading b.v. producten voor een specifieke 
toepassing. A&E Trading b.v. besteedt veel zorg in het verstrekken van accurate en up-to-date informatie over haar producten. 
Echter, als gevolg van voortdurende ontwikkeling ter verbetering van haar producten, kunnen A&E Trading b.v. producten 
onderworpen zijn aan wijzigingen en veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom, kan A&E Trading b.v. niet 
instaan voor de juiste en actuele status van deze informatie over haar producten. Hoewel A&E Trading b.v. zich inspant om 
redenen zoals hierboven vermeld, kan zij de beschikbaarheid van een bepaald product niet waarborgen. Daarom behoudt A&E 
Trading b.v.  zich het recht voor om te stoppen met de verkoop van een product, geplaatst op zijn website of in haar catalogi of 
ander schriftelijk materiaal opgesteld door A&E Trading b.v. 

A&E Trading b.v. is een technische groothandel gespecialiseerd in lineaire 

aandrijftechniek voor de zakelijke markt, opgericht in 1994 en gevestigd in Leek. Wij zijn 

trots de gehele Benelux te kunnen bedienen met oplossingen, advies en maatwerk. Door 

de jaren heen is A&E Trading b.v. een begrip geworden en vormt  de schakel in de keten 

tussen fabrikant en producent. 

 

Speerpunten van onze organisatie zijn: 

• Oplossingsgerichtheid 

• Meedenken met de klant 

• Advies en deskundigheid 

• Hoge kwaliteit 

• Goede after sales en service 

• Breed assortiment 

 

Het assortiment is zorgvuldig gekozen en op elkaar afgestemd. Door onze ruime 

ervaring en uitstekende samenwerking met toeleveranciers zijn wij in staat om technisch 

hoogwaardige producten te leveren. 
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TM 262  Montagetafel 

Met de montagetafel TM 262 kunt u de nieuwste ontwikkelingen op gebied van ergonomietechniek, integreren in 

uw assemblage omgeving. Bij fabricage en productie is de belasting van de rug en de wervelkolom extreem hoog. 

Hoogte verstelbaarheid, stabiliteit en flexibiliteit zorgen ervoor dat u en uw team het hoogste niveau in efficiency 

en gezondheid houden. De montagetafel is tot 400 kg belastbaar en kan uitgebreid worden voor een productielijn. 

De TM 262 kan worden geleverd met een individueel geconfigureerd besturingssysteem. Wij helpen u sneller, 

beter en preciezer te produceren. Dit is waar wij en onze producten voor staan.   
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Eigenschappen 
Productnaam TM262/2 “Motor” 

Beschrijving Hefzuilen met interne aandrijving uit aluminium 
extrusie profielen 

Materiaal Aluminium geanodiseerd RAL 0036 

Geleiding Speciale glij lagering 

Maten Buitenprofiel 139 x 62 mm 
Binnenprofiel 85 x 55 mm 

Verstelbereik 400 mm 

Inbouwmaat 668/658 mm met/zonder stelvoeten 

Max. hefkracht 4000 N (Tafel met 4 hefzuilen bij 340 VA trafo) 
Bladdragerframes + blad meerekenen 

Hefsnelheid 25 mm/s – zonder belasting 

Geluidsniveau < 60 dB(A) 

Aandrijving Interne DC aandrijving (gepatenteerd) 

Voltage 28 V (DC) / ca. 140 W (enkele zuil) 

Inschakelduur 10% ( 2 minuten aan / 18 minuten uit) 

Bevestiging Bladdragerframe 4 x M6; 73 x 40 mm (2 x) 
 

Aanbouwdelen 
 
 
 
 
6 mm 
Bladdragerframes 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oppervlak gepoedercoate structuur grijs 9006 

Bladbreedte 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 

Maten 796x220x 
30x6 mm 

996x220x 
30x6 mm 

1196x220x 
30x6 mm 

1396x220x 
30x6 mm 

1596x220x 
30x6 mm 

1796x220x 
30x6 mm 

1996x220x 
30x6 mm 

 

 
 
 
Verbindings- 
Traverses 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oppervlak gepoedercoate structuur grijs 9006 

Bladdiepte 800 mm  - - - - - 

Bladbreedte - - 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 

Maten 392 mm  1154 mm 1354 mm 1554 mm 1754 mm 1954 mm 
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Contact 

 

 

 

 

 

A&E Trading b.v. 

Lorentzpark 13 

9351 VJ Leek 

T 0594 58 11 58 

F 0594 58 11 68 

I  www.aetrading.nl 

E sales@aetrading.nl 

BTW NL808938605 B01 

KvK Groningen 02070188 

 

 

 

 

http://www.aetrading.nl/
mailto:sales@aetrading.nl
https://www.facebook.com/AE-Trading-bv-507671105972931/
https://www.linkedin.com/company/a&e-trading-b-v-?trk=NUS-body-company-name
https://twitter.com/AETrading
https://www.youtube.com/user/AETradingbv

